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 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
                                                        Паспорт

Муниципальной Программы «Развитие  коммунальной и коммуникационной инфраструктуры муниципального образования «Иштанское сельское поселение»   на 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.

	Наименование Программы
	Программа «Развития  коммунальной и коммуникационной  инфраструктуры муниципального образования «Иштанское сельское поселение» на 2015-2017 гг. и на период до 2020 года

	Основание для разработки Программы
	Постановление Администрации Иштанского сельского поселения «О разработке программы «Развитие систем коммунальной и коммуникационной  инфраструктуры муниципального образования «Иштанское сельское поселение на 2015 -2017 г.г. и на период до 2020г.»  от 

	Заказчик Программы
	Администрация Иштанского сельского поселения

	Разработчик Программы
	Администрация Иштанского сельского поселения

	Цель Программы
	Целями разработки Программы являются:

Модернизация и развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Иштанском сельском поселении:
1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.
2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной и коммуникационной      инфраструктуры  муниципального образования «Иштанское сельское поселение», в целях:
- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, 

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий, 

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в поселении. Модернизация и развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:

Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Иштанского сельского поселения.
Задача 2. Развитие коммуникационной инфраструктуры в Иштанском сельском поселении. 


	Сроки и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы: 2015-2017 гг. и на период до 2020 года

Этапы осуществления Программы:

1 этап: 2015-2017 годы;

2 этап: 2018-2020 годы.

	Основные мероприятия Программы
	Основными мероприятиями Программы являются:

· Установка во всех котельных водоподготовительного оборудования, необходимого для умягчения подпиточной воды, с целью предотвращения досрочного износа котельного оборудования и повышения эффективности его работы;

· Поэтапная замена котлов кустарного производства на более эффективные котлы в заводском исполнении с КПД не ниже на угольных – 80,0 – 85,0 %. 

· Замена действующего основного и котельно-вспомогательного оборудования котельных в соответствии с существующими тепловыми нагрузками  подключенных потребителей.

· Реконструкция тепловых сетей с целью снижения потерь тепла при транспортировке до потребителя.

· Внедрение водоочистных станций, для приведения в соответствие с нормами СанПин воды, подаваемой потребителям.

· Замена ветхих водопроводных сетей, реконструкция имеющихся сооружений.

· Захоронение ТБО.

· Установка приборов учета в многоквартирных  жилых домах и в бюджетных учреждениях.



	Объем и источники финансирования Программы
	Объем финансирования Программы составляет  23 996,88   тыс. руб., в том числе:

в 2015-2017гг.:  11 997,44    тыс.руб., в т.ч.:

Областной бюджет -  6 334,88 тыс. руб.

Районный бюджет – 2 570,56 тыс. руб.
Бюджет поселения – 3 094,00 тыс. руб.
в 2018-2020гг.:   0 тыс. руб.


	 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- увеличение устойчивости системы коммунальной и коммуникационной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов;

2. Социально-экономических результатов:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг;

- улучшение     экологического     состояния  поселения   

	Система организации и контроля за исполнением Программы
	Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Иштанское сельское поселение». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется  Администрацией Иштанского сельского поселения.

Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет Иштанского сельского поселения и  Администрация Иштанского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.


ВВЕДЕНИЕ
Программа «Развития коммунальной и коммуникационной  инфраструктуры муниципального образования «Иштанское сельское поселения» на 2015 - 2017 гг. и на период до 2025 г. разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Распоряжение от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», Устава муниципального образования «Иштанское сельское поселение».

 Программа определяет основные направления развития коммунальной и коммуникационной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, объектов  захоронение твердых бытовых отходов и установка приборов учета и мероприятия в жилом фонде) в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Иштанского сельского поселения.

Первоочередными задачами совершенствования и развития коммунальной и коммутационной инфраструктуры  Иштанского сельского поселения являются следующие мероприятия:

· Поэтапная замена котлов кустарного производства на более эффективные котлы в заводском исполнении с КПД не ниже – 80,0 – 85,0 %, 

· Замена действующего основного и котельно-вспомогательного оборудования котельных в соответствии с существующими тепловыми нагрузками  подключенных потребителей.

· Реконструкция тепловых сетей с целью снижения потерь тепла при транспортировке до потребителя.

· Замена ветхих водопроводных сетей, реконструкция имеющихся сооружений.

· Захоронение  твердых бытовых отходов.

· Установка приборов учета,  мероприятия в жилом фонде и бюджетных организациях.

Проведение данных мероприятий позволит существенно сократить издержки предприятий при эксплуатации объектов, и соответственно приведет к снижению тарифных ставок на предоставляемые услуги.

При выполнении работ использовались статистические данные, рабочие и аналитические материалы, составленные специалистами Администрации Иштанского сельского поселения и муниципального образования «Кривошеинский район». 

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной и коммуникационной инфраструктуры.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных вопросов:
· разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых и комплексного обновления существующих систем коммунальной и коммуникационной инфраструктуры;
· формирование инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;
· формирование программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса;
· повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной  и коммуникационной инфраструктуры в местах существующей застройки.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ и КОММУНИКАЦИОННОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Структура систем коммунальной  и коммуникационной  инфраструктуры Иштанского сельского поселения  2015 г.

Таблица 1                                                                                    
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения
	Основные показатели

	1
	2
	3
	4

	1.
	Электроснабжение
	
	

	
	Сети электрические, из них: 
	км
	82,8

	
	муниципальные
	км
	0

	
	Трансформаторные подстанции
	шт
	9

	
	Отпуск электроэнергии населению
	Квт/год
	554230

	2.
	Жилищный фонд
	
	

	
	Всего, из них:
	тыс.кв.м.
	25,5

	
	муниципальный
	тыс.кв.м.
	1,2

	
	частный
	тыс.кв.м.
	24,1

	3.
	Водоснабжение
	
	

	
	башни Рожновского
	шт.
	5

	
	Безбашенные скважины
	шт.
	2

	
	Протяженность  водопроводов
	км
	9,834

	
	Ветхие сети
	км
	0,134

	
	Отпуск воды за год всем потребителям
	тыс.куб.м
	345,3

	
	в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды
	тыс.куб.м
	242,4

	
	Предприятиям на ком. нужды
	тыс.куб. м.
	102,9

	3.
	Теплоснабжение 
	
	

	
	Полезный отпуск теплоэнергии за год всем потребителям в т.ч.
	Гкал/год
	1566,83

	
	С. Иштан
	Гкал/год
	1216,48

	
	С. Никольское
	Гкал/год
	350,35

	
	Протяженность тепловых сетей
	км
	1,425

	
	в том числе:
	
	

	
	из них муниципальные
	км
	1,425

	
	Котельные
	шт
	2


Ниже приведена краткая техническая характеристика систем коммунальной инфраструктуры.
Система электроснабжения

Общая протяженность электрических сетей составляет 82,8 км.

Распределительные сети состоят из 9 трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач 10 кВ общей протяженностью 55 км., 0,4 кВ -  27,8 км. Средний износ электрических сетей составляет 57 %. Система электроснабжения в Иштанском поселении  характеризуется средней надежностью.

   Электрические сети на территории Иштанского сельского поселения  обслуживает ОАО «Томская распределительная компания» электрические сети Кривошеинского района. Оплата за потребленную электроэнергию производится в ОАО «Томская энергосбытовая компания»
Характеристика трансформаторных подстанций:

Таблица  2
	№ п/п
	Наименование
	Мощность (КВт)
	Месторасположение

	1
	ВД 1-1
	250
	д. Рыбалово

	2
	ВД 1-3
	160
	д. Рыбалово

	3
	ВД 1-20
	315
	д. Чагино

	4
	ВД 1-6
	250
	с. Иштан

	5
	ВД 1-7
	750
	с. Иштан

	6
	ВД 1-8
	315
	с. Иштан

	7
	ВД 1-10
	315
	с. Никольское

	8
	ВД 1-11
	160
	с. Никольское

	9
	ВД 1-4
	160
	д. Карнаухово


Анализ энергообеспечения поселения показал:

- электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети;

- действующая система электроснабжения не обеспечивает в полной мере надежность и эффективность снабжения потребителей из-за отсутствия сетевого резервирования по питающим сетям 04 кВ;

Большое значение для дальнейшего развития производительных сил будет иметь строительство электролиний реконструкций электросетей 10 кВ и 0,4 кВ.

В целях повышения надежности электроснабжения необходимо проведение реконструкции объектов электрических сетей, в т.ч. замена трансформаторов.

Для освещения улиц на обслуживании находятся 91 светильник уличного освещения. Включение и отключение наружного освещения производится с помощью временного реле.

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения планируется планомерная замена устаревшего оборудования, внедрение новых технологий, таких как:

- замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники ЖКУ с натриевыми лампами;

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

В целом ОАО «Томская энергосбытовая компания» обеспечивает нормальный режим работы электрических сетей и наружного освещения в условиях прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

   Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат. Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях будет способствовать улучшению электросберегающих показателей.

Жилищный фонд
Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной и коммуникационной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда поселения.

По состоянию на 01.01.2011 года общая площадь жилого фонда Иштанского поселения составляет 25,5 тыс. кв. метров. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности – 24,1 тыс. м 2, в муниципальной – 1,2 тыс. м 2. Всего в поселении насчитывается 370  жилых здания, основная доля из которых одноэтажные деревянные дома.  В среднем, на одного жителя приходится 29,52 кв. метров.
Износ муниципального жилья составляет более 55 %, в основном это деревянные здания. Основная проблема муниципального жилищного фонда заключается в необходимости проведения работ капитального характера, как правило, это ремонт кровли, ремонт фасадов зданий. 

В таблице приведены основные показатели, характеризующие состояние жилищного фонда и изменения за анализируемый период.

                              Характеристика жилищного фонда.

Таблица  3
	Наименование показателей
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Жилищный фонд, тыс. кв.м. общей площади жилых помещений -всего
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5
	25,5

	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя –всего, кв.м.
	23
	22,5
	22,9
	22,9
	30

	Из общей площади жилищного фонда по формам собственности, тыс.кв.м.
	
	
	
	
	

	Государственный 
	
	
	
	
	

	Муниципальный
	1,2
	1,2
	0,9
	0,5
	0,3

	Частный
	24,1
	24,1
	24,6
	25,0
	25,2

	Из него в собственности граждан
	
	
	
	
	

	Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.
	0,2
	0,2
	0,13
	0,13
	0,13

	Общая площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах, кв.м.
	 0
	0
	0
	0
	0

	Численность  
	1073
	997
	
	
	


Жилищный фонд Иштанского сельского поселения делится на  2 уровня благоустройства. К благоустроенному жилью относят наличие централизованного теплоснабжения, холодного водоснабжения.

Система теплоснабжения

Котельная с. Иштан


Котельная мощностью 2,6 Гкал\ч предназначена для покрытия нагрузок отопления административных помещений и жилых зданий с. Иштан. Котельная II категории по надёжности отпуска тепла.


Существующая котельная является отдельно стоящей, всё основное и вспомогательное оборудование располагается в помещении размерами 16х9х4,1м, бытовые помещения, склад и гараж в помещении размерами 10х9х5м.


Для производства тепла установлены 2 водогрейных котла на твёрдом топливе. Два котла №1 и 2 «Сибирь – 7М» (производитель ООО «Нейдер» г. Барнаул) мощностью 0,7 Гкал/ч каждый, установлены в 2006г.


Температурный график 95/70ºС, схема теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графика изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.


Тепловая схема водогрейной котельной состоит из одного контура, который 
включает в себя котлы №1 и  2, циркуляционные насосы – 2 шт., пластинчатые теплообменники (производитель ЗАО «Ридан» г. Нижний Новгород), мембранный бак, насос подпитки.



Подача воздуха на горение производится дутьевыми вентиляторами ВД-2,8 (1,2м3/с, Н=700Па) – 5 шт.


Удаление дымовых газов от котлов  № 1 и 2 производится через кирпичный газоход к стальной дымовой трубе Ду 500мм, высотой 23 метра (смонтирована 2006г).


Подвоз угля осуществляется автотранспортом с запасом минимум на семь дней. Склад угля устроен на открытой площадке с северной  стороны котельной. Уголь буртуется к котельной бульдозером ежедневно. Уголь подаётся в котлы вручную.


Золошлакоудаление  из котлов осуществляется вручную и вывозится тележкой на склад шлака. Склад шлака расположен на открытой площадке у входа в котельную. 
 

Котельная является объектом II категории надёжности электроснабжения. Резервного электроснабжения в котельной не предусмотрено. Ввод в здание выполнен кабелем КГХЛ 3х50+1х25. Внутреннее электроснабжение оборудования котельной осуществляется от ЩС-1, освещение от ЩО-1. Освещение котельного зала лампами накаливания 10 шт.  по 200Вт, гаража, склада, бытовок лампами накаливания 8 шт. по 100 Вт. Фактическое потребление электрической энергии составляет 174 тыс. кВтч по двум котельным за 2010 год. Установлен прибор учёта электрической энергии.


Водоснабжение производится от водопроводной распределительной сети с. Иштан. Ввод водопровода выполнен стальной трубой Ду 65 мм (один ввод). Водопровод выполнен объединенный на хоз-бытовые, производственные и противопожарные нужды.  Для резервного водоснабжения установлен бак ёмкостью 5м3. Внутренняя система водоснабжения выполнена трубой Ду 50-15мм. Нормативная потребность в воде за год 669 м3 (из них 549 м3 на подпитку системы теплоснабжения, 120 м3 – на санитарно-бытовые нужды). Установлен прибор учёта воды..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Котельный зал оборудован электроталем грузоподъёмностью 500 кг (мощность 2 кВт).


Установлены приборы учёта электрической энергии, воды. Нет прибора учета тепловой энергии. 

Подготовка воды для подпитки контура не производится.

Котельная с. Никольское

Котельная мощностью 0,55 Гкал\ч предназначена для покрытия нагрузок отопления административных помещений с. Никольское. Котельная II категории по надёжности отпуска тепла.


Существующая котельная является отдельно стоящей.


Для производства тепла установлены 2 водогрейных котла на твёрдом топливе. Котёл №1  КВр-0,3 (производитель ООО «Ижевский котельный завод» г. Ижевск) мощностью 0,25 Гкал/ч каждый, установленный в 2005г. Котёл  №2 НР-18 (изготовленный кустарно в 1986г.) мощностью 0,3Гкал/ч.


Температурный график 95/70ºС, схема теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графика изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.


Тепловая схема водогрейной котельной состоит из одного контура. Наличие одного контура не позволит обеспечить надёжную и более длительную работу водогрейных котлов. Сетевые насосы К–45/55а  2шт.


Подача воздуха на горение производится естественной тягой.


На котле №1 установлен дымосос АДЗ\3000 производительностью 5тыс. м3/ч, с мощностью двигателя 5,5кВт.

Удаление дымовых газов от котлов  № 1 и 2 производится через стальной газоход к стальной дымовой трубе Ду 500мм, высотой 24 метра.


Подвоз угля осуществляется автотранспортом с запасом минимум на семь дней. Склад угля устроен на открытой площадке с северной  стороны котельной. Уголь буртуется к котельной бульдозером ежедневно. Уголь подаётся в котлы вручную.


Золошлакоудаление  из котлов осуществляется вручную и вывозится тележкой на склад шлака. Склад шлака расположен на открытой площадке у входа в котельную. 
 

Котельная является объектом II категории электроснабжения. Резервного электроснабжения в котельной не предусмотрено. Ввод в здание выполнен кабелем КГХЛ 3х25+1х16. Внутреннее электроснабжение оборудования котельной осуществляется от ЩС-1, освещение от ЩО-1. Освещение котельного зала лампами накаливания 5 шт.  по 200Вт. Установлен прибор учёта электрической энергии.


Водоснабжение производится от водопроводной распределительной сети с. Никольское. Ввод водопровода выполнен стальной трубой Ду 50 мм (один ввод). Водопровод выполнен объединенный на хоз-бытовые, производственные и противопожарные нужды.  Для резервного водоснабжения установлен бак ёмкостью 3м3. Внутренняя система водоснабжения выполнена трубой Ду 50-15мм. Нормативная потребность в воде за год 87 м3 (из них 83 м3 на подпитку системы теплоснабжения, 4 м3 – на санитарно-бытовые нужды). Прибора учёта воды нет. Подготовка воды для подпитки не производится.

 Котёл №2 находятся в неудовлетворительном состоянии. Секции котлов снаружи покрыты слоем сажи (нагара), внутри накипью. Стенки котла и газохода имеют подсосы воздуха. Физический КПД котлов согласно теплотехнических испытаний проведённых ООО «Форт-С» в 2005году  57,2%.


Дымовая труба от котлов находится в удовлетворительном состоянии.


Нет прибора учета по тепловой энергии.

Фактический тепловой баланс угольных котельных Иштанского сельского поселения за 2014 г.

Полезный отпуск фактический                                   1647,35 Гкал
Расход топлива                                                             961,8  тонн

Расход условного топлива                                           770,6  т.у.т.

Средневзвешенный КПД котлов                                 57 %

Средняя теплота сгорания                                            5 000 ккал/кг

Выработано тепловой энергии                                     2549,78  Гкал

Собственные нужды котельных                                   80,6  Гкал

Тоже в % к выработке                                                    3,2 %

Отпущено на коллектор                                                 2469,18 Гкал

Потери на тепловых сетях                                             994,45  Гкал

Тоже в % к отпуску в сеть                                              40,3 %

Удельный расход условного топлива                            302,2кг у.т./Гкал

Удельный расход натурального топлива                      379,68 кг/Гкал

Объём потреблённой электроэнергии                           174,0 тыс. кВтч           

Удельный расход электроэнергии                                 68,24 кВтч/Гкал   
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Тепловые сети 

с. Иштан

Схема тепловых сетей с лучевой прокладкой от котельной (одного источника теплоснабжения). Магистрали одиночные. Тепловая сеть двухтрубная.


Общая протяжённость – 1361м. Надземные на низких опорах – 662,6м, подземная – 682,4м. Трубопроводы из стальных труб диаметром 100 – 50 мм. Диаметр и протяжённость участков тепловых сетей представлен в табл. 1. 

 Теплоизоляция труб выполнена минматами. Надземная теплотрасса обёрнута листовым железом, подземная рубероидом.

Согласно заключения обследования ООО НТФ «ФОБУС 2000» в 2014г степень износа трубопроводов составляет 30% и требует ремонта и модернизации. Теплоизоляция частично разрушена. Потери в теплотрассах при транспортировке составляют около 50%.

На тепловых сетях с. Иштан за 2014 год не зарегистрировано ни одного повреждения. 

Нормативные потери в тепловых сетях за год составляют 732 Гкал, это 38% от отпуска в сеть. Фактические потери превышают нормативные.  Причиной этого служит отсутствие изоляции местами на трубопроводах.

Схема подключения потребителей зависимая.

Таблица  4
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с. Никольское

Схема тепловых сетей с лучевой прокладкой от котельной (одного источника теплоснабжения). Магистрали одиночные. Тепловая сеть двухтрубная.


Общая протяжённость – 64м. (подземная бесканальная).  Трубопроводы из стальных труб диаметром 100 мм.

 Нормативные потери в тепловых сетях за год составляют 29,8 Гкал, это 8% от отпуска в сеть. Фактические потери превышают нормативные.  Схема подключения потребителей зависимая.

Потребители теплоснабжения
Котельная с. Никольское
	№ п.п.
	Категория потребителя
	Объем потребления услуг теплоснабжения

	
	
	2010
	2011
	2012 

	
	
	Гкал
	% к итогу
	Гкал
	% к итогу
	Гкал
	% к итогу

	1
	Собственное потребление снабжающей  организации
	17,6
	4,8
	17,6
	4,8
	15,03
	4,5

	2
	Сторонние потребители, в т.ч.:
	350,3
	
	350,3
	
	319,2
	

	2.1.
	Бюджетные организации
	350,3
	95,2
	350,3
	95,2
	319,2
	95,5

	2.2.
	Население
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Прочие 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	350,3
	95,2
	350,3
	95,2
	319,2
	95,5

	
	Всего
	367,9
	100
	367,9
	100
	334,23
	100


Таблица  5
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Котельная с. Никольское отапливает единственного стороннего потребителя - школу, тепловая нагрузка по данному потребителю снизилась в прогнозе на 2007 г., что было  вызвано оформлением технического паспорта на здание, согласно которому объем здания меньше предоставляемых ранее данных. Небольшая доля тепловой энергии (4,3%) уходит на отопление гаража, используемого для нужд теплоснабжающей организации.
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Котельная с. Иштан

Таблица  6
	Категория потребителя
	Объем потребления услуг теплоснабжения

	
	2010
	2011
	2012 

	
	Гкал
	% к итогу
	Гкал
	% к итогу
	Гкал
	% к итогу

	Собственное потребление снабжающей  организации
	0
	
	0
	
	0
	

	Итого
	0
	
	0
	
	0
	

	Сторонние потребители
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные организации
	672,83
	55,3
	672,83
	55,3
	672,83
	56,5

	Население
	543,65
	44,7
	543,65
	44,7
	517,77
	43,5

	Прочие 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Итого
	1216,48
	
	1216,48
	
	1190,6
	


1. Структура потребителей услуг теплоснабжения от котельной 

                                         с. Иштан 2010-2012 гг.
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Основным потребителем котельной с. Иштан являются  бюджетные организации, их доля составляет 55,3% в 2013 г. и в прогнозе 2016 г. Доля населения в общем объеме немного меньше и составляет 44,7 % в 2013 г.  и в прогнозе 2016 г.
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Суммарный объем потребления услуги теплоснабжения от котельной с. Иштан в прогнозе  на 2016 г.  на  25,5 % от общего объема.

Иштанское сельское поселение

Таблица  7
	Категория потребителя
	Объем потребления услуг теплоснабжения

	
	2010
	2011
	2012 

	
	Гкал
	% к итогу
	Гкал
	% к итогу
	Гкал
	% к итогу

	Собственное потребление снабжающей  организации
	80,6
	100
	80,6
	100
	80,6
	100

	Итого
	80,6
	100
	80,6
	100
	80,6
	100

	Сторонние потребители
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные организации
	1023,1
	65,3
	1023,1
	65,3
	1023,1
	65,3

	Население
	543,65
	34,7
	543,65
	34,7
	517,7
	33,04

	Прочие 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	1566,75
	
	1566,75
	
	1540,8
	

	Всего
	1647,35
	
	1647,35
	
	1621,4
	


Изменение структуры потребителей тепловой энергии Иштанского сельского

                                        поселения за период 2010-2012 гг.
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Экономический анализ.
Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.
Анализ структуры затрат в динамике осуществлялся на основании фактических данных 2010 г. и плановых показателях 2011 г. по данным экспертизы тарифа.

Смета затрат на теплоснабжение Иштанского сельского поселения
на 2010-2011 гг. 
                                                                                                                                                 Таблица 8
	№      п/п
	Наименование статей
	Факт по данным организации за 2010 г.
	План по экспертизе на 2011 г.

	
	
	руб.
	%
	руб.
	%

	1
	Основные материалы
	350618
	10,1
	368650
	9,7

	2
	Вспомогательные материалы
	6863
	0,2
	7152
	0,2

	3
	Работы  производственного характера
	84973
	2,4
	93471
	2,5

	4
	Топливо на технологические цели 
	1419268
	40,8
	1471909
	38,8

	5
	Энергия на технологические цели 
	474716
	13,6
	553590
	14,6

	6
	ФОТ производственного персонала 
	957435
	27,5
	1188983
	31,3

	7
	Вода на технологические нужды (ХОВ)
	36067
	1,0
	0
	0

	8
	Прочие цеховые расходы 
	42254
	1,2
	51212
	1,3

	9
	Общехозяйственные расходы
	110259
	3,2
	62623
	1,6

	10
	Себестоимость тепловой энергии
	3482452
	100
	3797590
	100



Себестоимость тепловой энергии по факту 2010 г. составила 3482452  руб. Основные статьи затрат: ФОТ производственного персонала – 957 т.р., затраты на топливо (уголь) – 1 419 т.р., затраты на электроэнергию для технологических целей – 475 т.р., общехозяйственные расходы – 110 т.руб. Данная структура затрат вызвана регулированием деятельности теплоснабжающих предприятий, целью регулирования является сдерживание тарифа в пределах индексов, установленных законодательством. Поэтому наблюдается тенденция формирования затрат по принципу минимализации, это значит, что практически не закладываются средства на ремонт и обслуживание производства, общехозяйственные расходы, не говоря уже о развитии предприятий.

2010 год.
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В 2010 г. доля заработной платы составила 27,5 % , а в 2011 г. – 31,3 %, Доля топлива в 2010 г. составила 40,8  %, а по экспертизе 2011 г. она снизилась до 38,8 %, при анализе денежных показателей можно увидеть, что фактический расход средств на уголь (1 419 т.р.) ниже планового для 2011 г. (1 472 т.р.) на 53 т.р. 

Доля электроэнергии в 2010 г.- 13,6 %, а в 2011 г. – 14,6 %, рост происходит в денежном выражении на 79 т.р.

2011 год
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Небольшую долю занимают затраты на основные и вспомогательные материалы (9,9 %)  по факту 10,3 %.  Незначительную долю в себестоимости тепловой энергии составляют затраты на работы производственного характера 2,5 % - 2011 г. и по факту 2010 г. – 2,4%, прочие расходы – 1,3 % - 2011 г. и 1,2 % - факт 2010 г, расходы на воду на технологические нужды (ХОВ) - – 0,0 % - 2011 г. и 1,0 % - факт 2010 г.

Система водоснабжения

Водозабор осуществляется из подземных источников (водозаборных скважин). Всего 7 скважин: 

- с. Иштан - 3 скважины (ул. Колхозная – 1 шт., ул. Лесная - 1 шт., ул. Новая – 1 шт.),

- с. Никольское - 1 скважина. 
- д. Карнаухово - 2 скважины. 

- д. Чагино – 1 скважина.


с. Иштан

Скважина №10/95: глубина скважины – 100м, дебит – 10м3.

Скважина №59/89: глубина скважины – 110м, дебит – 12 м3.


Скважины в с. Иштан  находятся вне  павильонов. Нет отмостки вокруг скважин. Ограждение первой санитарной охранной зон скважин требует ремонта. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины (в пределах зоны находятся огороды).

Подъём воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 6-10-80 – 2 шт. (мощностью 4,5 кВт) по трубам  в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен самотёком вода  подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды.

Ремонты скважин не проводились.

В с. Иштан две водонапорные башни Рожновского. По ул. Лесной высотой 20 метров, объёмом 25 м3. На водонапорной скважине устроен павильон (стены рубленные) размером 2,5х3х2м. По ул. Колхозной высота 15м, объём 17м3.  На водонапорной скважине устроен павильон (кирпичный) размером 3х3х2м. Металлические элементы водонапорных башен не обработаны антикоррозионными  составами.

 с. Никольское

Скважина №37/85: глубина скважины – 130м, дебит – 10м3.

Скважина находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины отсутствует. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.


Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-80 – 1 шт. (мощностью 4,5 кВт) по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башни вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В с. Никольское водонапорная башня Рожновского высотой 12 метров, объёмом 15 м3. На водонапорной башне устроен павильон (стены кирпичные) размером 3х3х2,2м. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

д. Карнаухово
Скважина №64/81: глубина скважины – 125м, дебит – 12м3.

Скважина №8/92: глубина скважины – 118м, дебит – 14 м3.

Скважины находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины отсутствует. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.


Подъём воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 6-10-80 – 1 шт. (мощностью 4,5 кВт) по трубам в бак D=1м, H=1.5м. Павильон из бруса 2х2х2м. Из бака вода самотёком  подаётся в водопровод.  На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

д. Чагино

Скважина №93/89: глубина скважины – 120м, дебит – 15м3.

Скважина находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины отсутствует.


Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-80 – 1 шт. (мощностью 4,5 кВт) по трубам в бак. Павильон (стены бревенчатые) размером 2х2х2м. Из бака вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

Водопроводы и водопроводные сооружения


Водопроводы III категории по степени обеспеченности подачи воды. Водопроводы с лучевой схемой прокладки.

с. Иштан
Вода из водонапорных башен подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет (способ подачи воды - самотечный). Рабочее давление 1- 1,5 атм.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 4,05 км. Водопровод выполнен из стальных и чугунных труб диаметром 100 – 25 мм. 

Состояние водопроводов ветхое и нуждаются в замене. Сильное влияние на состояние водопроводов оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопроводов отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий  ориентировочно 20-30 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).


Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

с. Никольское

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1,0 -0,8 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 3,5 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм. 

Состояние водопровода неудовлетворительное. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 4-6 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).


Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

с. Карнаухово
Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1,0 -0,8 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 1,8 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм. 

Состояние водопровода удовлетворительное. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. 

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).


Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

Захоронение твердых бытовых отходов

В Иштанском сельском поселении расположено 4 объекта размещения отходов, все являются свалками твердых бытовых отходов. В поселении актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления.

Неудовлетворительное санитарное состояние населенных мест, районов свалок, является основной причиной высокого микробного загрязнения почвы. Нарушения в системе плановой очистки территорий от бытового мусора, дефицит специализированных транспортных средств, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку.

Согласно Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пункта 4 статьи 15 - организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к вопросам местного значения МО «Кривошеинский район».

Отходы жителей и организаций находящихся на территории Иштанского сельского поселения вывозятся на  предназначенные  санкционированные свалки. 

Площадь участка в с. Иштан – 11258м.кв., д. Рыбалово – 9952 м.кв., с. Никольское – 8900 м.кв., д. Карнаухово- 7318 м.кв.

На санкционированные свалки  принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий, учреждений, предприятий торговли, уличной садово-огородной смет и строительный мусор.

Подъездные дороги в грунтовом исполнении соединяют существующую транспортную магистраль с полигоном (свалками).

Транспортировка твердых бытовых отходов от жилищного фонда и учреждений производится автомобилями, а также другим самосвальным транспортом.

Сдвигание отходов, разравнивание слоями, содержание подъездной автодороги осуществляется бульдозером ДТ-75.

На сегодняшний день функционирование системы «Захоронения (утилизации) ТБО» на территории Иштанского сельского поселения характеризуется следующими проблемами:

· санкционированные объекты размещения отходов в с. Иштан, с. Никольское для захоронения полностью заполнены, что требует выделение новых участков для захоронения;

· существующие санкционированные объекты размещения бытовых  отходов не отвечают нормативным требованиям к данным объектам;

· эксплуатирующей организации не имеется;

· отсутствие организованного захоронения бытовых отходов с соблюдением санитарных, эпидемиологических и экологических норм и правил приводит к загрязнению почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика численности населения Иштанского сельского поселения

Таблица  9
	Наименование населенного пункта
	численность, чел.

	
	2013
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г. 
	2017 г. прогноз

	с. Иштан
	451
	436
	395
	395
	395

	д. Рыбалово
	112
	120
	115
	115
	115

	д.Чагино
	57
	54
	67
	67
	67

	с. Никольское
	321
	314
	315
	315
	315

	д. Карнаухово
	110
	107
	105
	105
	105

	Итого
	1051
	1032
	997
	997
	997


- Данные Госкомстата РФ

ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

за 2006 - 2011 года
Таблица  10
	
	На 1000 человек населения*
	Рейтинг  по

	 
	
	
	
	
	естественный
	естественному

	
	число родившихся
	число умерших
	прирост, убыль(-)
	приросту,  убыли

	2006
	8,3
	
	20,2
	
	-11,9
	
	12

	2007
	7,3
	
	23,9
	
	-16,6
	
	15

	2008
	7,2
	
	15,3
	
	-8,1
	
	7

	2009
	11,1
	
	21,6
	
	-10,5
	
	10

	2010
	10,0
	
	20,8
	
	-10,8
	
	11

	2011
	12,1
	
	18,2
	
	-6,1
	
	4


· в пересчете на год

[image: image10]
Тенденции в динамике численности населения Иштанского сельского поселения в целом соответствуют общим тенденциям, сложившимся за последние 10 лет в России. Численность уменьшилась по поселению за 2009-2011 гг. на 252 человека, в разрезе населенных пунктов в с. Иштан на 86 человек, в д. Рыбалово на 36 человек, в д. Чагино на 15 человек, в с. Никольское на 96 человек, в д. Карнаухово на 19 человек.

  Численность населения уменьшается из-за высокой смертности наряду с низкой рождаемостью. Снижается численность трудоспособных и число селян в молодых возрастах, возросло число лиц старше трудоспособного возраста. Причиной является низкий уровень рождаемости. Эта тенденция означает сокращение трудового потенциала и трудовых ресурсов поселения, возрастание численности льготных категорий граждан и рост нагрузки на социальную сферу. 


3.2. Перспектива нового жилищного строительства

в муниципальном образовании «Иштанское сельское поселение»

Жилищный фонд муниципального образования «Иштанское сельское поселение» на 01.01.2011 составлял – 25,5 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по поселению общей площадью на 1 человека – 29,62 м2 при населении 864 человека.

Ветхий и аварийный жилищный фонд – 129 м2 общей площади  или 0,5 % всего жилищного фонда, в котором проживает 5 человек.

Ввод в муниципальном образовании «Иштанское сельское поселение» за последние годы нестабилен и составил: в 2009 г. -  227,4 м2 , в 2010 - 53 м2, в 2011 году планируется ввести жилья – 120 м.кв. Введенные жилые дома оснащены печным отоплением.

Строительство жилья на территории Иштанского сельского поселения ведётся преимущественно индивидуальными  застройщиками. 

Ликвидация ветхого и аварийного жилья позволит размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социально- значимые объекты,  новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик поселения.

Планов застройки населенных пунктов в Иштанском сельском поселении не разрабатывалось. Масштабное жилищное строительство на период 2011-2015 гг. не планируется. Строительство и ввод в эксплуатацию крупных объектов также не запланировано.

3.3. Резервы источников ресурсов

Возможности оборудования, а именно мощность насосов позволяет обеспечить новых потребителей услугами холодного водоснабжения. Технические характеристики системы водоснабжения в Иштанском сельском поселении после проведенного анализа выявили резерв мощности, что позволяет говорить не только о достаточности мощностей для удовлетворения существующих потребителей, но и дают возможность для подключения вновь появившихся потребителей.

Проведенный анализ также показал, что по всем объектам теплоснабжения  Иштанского сельского поселения имеется резерв мощностей, т.о. возможно присоединение новых потребителей. 

При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс.

За счет энергосберегающих проектных решений необходимо обеспечить сокращение тепловых потерь зданий как на объектах нового строительства, так и при ремонтных работах на существующих.

3.4. Перспектива развития коммунальной инфраструктуры.

Система водоснабжения

Для оказания качественных услуг по водоснабжению определены основные мероприятия сроком до 2020 года, позволяющие:

1. Установить станцию очистки воды на сооружениях хозяйственно-питьевого водопровода, внедрить в технологическую схему мероприятия, обеспечивающие стабильное качество подаваемой населению питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями.

2. Заменить ветхие водопроводные сети во всех населенных пунктах Иштанского сельского поселения. 

Система теплоснабжения

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта, увеличения теплоотдачи, экономии энергоресурсов  предусматривается реконструкция действующих котельных и тепловых сетей.

Теплоснабжение вводимых жилых домов предусматривается от индивидуальных источников питания.

При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс.

За счет энергосберегающих проектных решений необходимо обеспечить сокращение тепловых потерь зданий и сооружений как на объектах нового строительства, так и при ремонтных работах на существующих.

Система электроснабжения

Для развития системы электроснабжения поселения требуется решение проблемы зон децентрализованного энергоснабжения с. Никольское, д. Карнаухово:

- строительство линии ВЛ-10 кВ на участке Иштан - Никольское - 23 км;

- строительство линии ВЛ-10 кВ на участке Никольское - Карнаухово - 12 км.

Для реализации плана устойчивого электроснабжения населенных пунктов поселения осуществить следующие мероприятия:

- реконструкция электросетей 10/0,4 кВ в населенном пункте с. Никольское;

- реконструкция электросетей 10/0,4 кВ в населенном пункте д. Карнаухово;

- реконструкция электросетей 10/0,4 кВ в населенном пункте д. Рыбалово;

- реконструкция электросетей 10/0,4 кВ в населенном пункте д. Чагин.;

 Сбор и захоронение  твердых  бытовых  отходов 

 в муниципальном образовании «Иштанское сельское поселение» Кривошеинского района Томской области 

1. Характеристика системы

сбора и захоронения  ТБО на территории  

Иштанского сельского поселения

На территории муниципального образования «Иштанское сельское поселение» находятся  четыре   объекта размещения твердых бытовых отходов:

Таблица 11
	Наименование объекта размещения отходов
	Год ввода в эксплуатацию
	Год   окончания эксплуатации
	Площадь объекта, м2
	Мощность объекта по проекту, тонн/год
	Накоплено отходов всего до 2010года, тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Санкционированная свалка с. Иштан, д. Чагино 

 Местонахождение объекта – наименование ориентира   с. Иштан. Участок находится примерно в 800м от ориентира по направлению на северо-запад.
	1994
	2011
	11258
	138,1
	1263,58

	Санкционированная свалка с. Никольское  Местонахождение объекта – наименование ориентира  с. Никольское.  Участок находится примерно в 250м  от ориентира по направлению на запад. 
	1996
	2011
	8900,0
	64,8
	536,1

	Санкционированная свалка  д. Карнаухово

Местонахождение объекта – наименование ориентира, расположенного в границах участка. Участок находится примерно 400 м западнее д. Карнаухово
	1996
	2011
	7318
	22,6
	208,6

	Санкционированная свалка  д. Рыбалово

Местонахождение объекта – наименование ориентира д. Рыбалово. Участок находится примерно  в 500 м  от ориентира по  направлению на юго- запад.
	1996
	2011
	9952
	31,2
	270,7


1.1. Характеристика системы сбора ТБО  в  Иштанском сельском поселении

Сбор отходов в Иштанском сельском поселении производится населением, учреждениями и предпринимателями  самовывозом. 

Администрация Иштанского сельского поселения ежегодно оказывает помощь населению  по вывозу ТБО: в весенний период времени  предоставляет технику для сбора и вывоза отходов  до свалки. Расстояние от села Иштан  до объекта размещения отходов составляет 0,8 км. Расстояние от села Никольское  до объекта размещения отходов составляет 0,25 км. Расстояние от д. Карнаухово  до объекта размещения отходов составляет 0,4  км. Расстояние от д. Рыбалово  до объекта размещения отходов составляет –0,5  км. 

1.2. Характеристика системы захоронения ТБО

в Иштанском сельском поселении

    Отходы вывозятся на четыре санкционированные свалки с. Иштан, с. Никольское,         д. Карнаухово, д. Рыбалово.  Объем, принятых ТБО на объекты захоронения  представлены в таблице № 2 и № 3. 

Нормативы образования  твердых бытовых отходов средняя плотность 200 кг/куб.м. 

Таблица  12

	Наименование  потребителя
	Норматив образования отходов в год, кг.

	1
	2

	Работник предприятия (учреждения, организации) 
	55,0

	Учащийся школы, техникума
	24,0

	Работник продовольственного магазина 
	200,0

	Работник промтоварного магазина
	140,0

	Население :
	

	Жилые  дома со всеми уровнями благоустройства( жилое помещение с водопроводом в доме, с  канализацией или выгребной ямой) 
	120,0

	Жилые дома без благоустройства (1. жилое помещение с водопроводом в доме без канализации и выгребной ямы; 2.  уличная водоразборная колонка)   
	50,0


  Примечание: Постановление Госкомстата  России от 25.07.2002года № 157 «Расчет  нормативов  образования отходов  производства и потребления». Приложение № 2; № 3.

Объем ТБО, принятых свалками для их захоронения

с учетом численности и норматива

Таблица 13 

	Наименование объекта захоронения ТБО
	2008 год
	2009 год
	2010 год

	
	всего
	в т.ч. население 
	всего
	в т.ч. население 
	всего
	в т.ч. население 

	Санкционированная свалка с. Иштан,  д. Чагино  Местонахождение объекта – наименование ориентира   с. Иштан. Участок находится примерно в 800м от ориентира по направлению на северо-запад.
	13,4
	9,6
	13,2
	9,4
	13,2
	9,4

	Санкционированная свалка                           с. Никольское  Местонахождение объекта – наименование ориентира  с. Никольское.  Участок находится примерно в 250м  от ориентира по направлению на запад. 
	8,0
	5,4
	7,9
	5,4
	7,9
	5,4

	Санкционированная свалка                            д. Карнаухово. Местонахождение объекта – наименование ориентира, расположенного в границах участка. Участок находится примерно 400 м западнее д. Карнаухово
	2,2
	2,0
	2,1
	1,9
	2,2
	2,0

	Санкционированная свалка                         д. Рыболово . Местонахождение объекта – наименование ориентира д. Рыбалово. Участок находится примерно  в 500 м  от ориентира по  направлению на юго- запад.
	2,7
	2,5
	2,7
	2,5
	2,6
	2,4


    Начиная с  октября  2009года  ответственность за содержание объектов размещения отходов несет Администрация Кривошеинского района, в связи с тем, что  ООО «Региональное коммунальное объединение» расторгло Договора аренды земельных участков, предназначенные под свалки.  Стоимость утилизации 1 куб.м. ТБО с НДС ООО «РКО»  в  2009году составила  126руб. 91коп. 

С 2009 года Администрация Кривошеинского района на договорной основе, без взимания платы,  дает разрешение на размещение твердых бытовых отходов  на санкционированных свалках с. Иштан, с. Никольское, д. Карнаухово, д. Рыбалово учреждениям, организациям, предприятиям и частным предпринимателям, находящимся на территории  Иштанского сельского поселения. 

        На свалки  принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий, учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-огородный смет (отходы 4-5 класса опасности). 

   Санкционированные свалки с. Иштан, с. Никольское, д. Карнаухово,  д. Рыбалово эксплуатируются, начиная  1996года. Площадь под  свалку д. Рыбалово   позволяет принимать накопленные отходы от населения и предприятий.      

     Объекты захоронения ТБО с. Никольское, с. Иштан, д. Карнаухово  последние годы являются непригодными для эксплуатации в связи  с тем, что не отвечают требованиям обустроенного санкционированного объекта размещения отходов согласно  Постановления Губернатора Томской области  «Об  утверждении порядка обустройства  санкционированных  объектов размещения твердых бытовых отходов»   от 16.06.1999года  № 227, а именно не хватает площадей, определенных границами земельного участка для размещения и захоронения ТБО (свалки с. Иштан, с. Никольское), в  весенний период  времени свалка с. Карнаухово ежегодно затоплена водой, что негативно влияет на окружающую природную среду. 

Основная цель новых обустроенных санкционированных объектов размещения ТБО -  защита почвы, атмосферы, грунтовых  поверхностных вод   от загрязнения ТБО, при экономном использовании отведенных под  складирование площадей. Новые сооружения обеспечат санитарную надежность и  эпидемиологическую безопасность для населения и предприятий. 

1.2.1. Оценка текущего состояния системы захоронения  ТБО

Иштанского сельского  поселения

По результатам анализа системы «Захоронения  ТБО» Иштанского сельского поселения  можно выделить следующие проблемы:

· свалка с. Иштан, с. Никольское  для захоронения полностью заполнена, что требует выделения нового участка для захоронения;

· свалка с. Карнаухово ежегодно затопляется  весенними водами;

· отсутствие системы контроля над ввозимыми отходами и состоянием территории, прилегающей к санкционированному объекту размещения ТБО, обуславливает наличие высоких рисков нарушения экологической обстановки в районе свалки.

2. Прогноз спроса на захоронение   твердых бытовых отходов

    В связи со снижением численности населения в среднем ежегодно на 11 человек   объем вывоза и захоронения  ТБО к  2015году составит, всего  -       тонн.

Таблица 1 4 

(тонн)

	Наименование объекта захоронения ТБО
	2009 год
	2010 год
	2015 год

	
	Всего, тонн
	в т.ч. население
	Всего,

тонн
	в т.ч. население
	Всего, тонн
	в т.ч. население

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Санкционированная свалка

 с. Иштан 
	13,2
	9,4
	13,2
	9,4
	13,0
	9,2

	Санкционированная свалка

 с. Никольское
	7,9
	5,4
	7,9
	5,4
	7,7
	5,2

	Санкционированная свалка

д. Карнаухово
	2,1
	1,9
	2,2
	2,0
	2,0
	1,8

	Санкционированная свалка

 д. Рыбалово
	2,7
	2,5
	2,6
	2,4
	2,4
	2,2

	Итого 
	25,9
	19,2
	25,9
	19,2
	25,1
	18,4


3. Целевые показатели в сфере захоронения ТБО
Таблица  15

	Наименование показателей 
	Ед.изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Показатели спроса на коммунальные ресурсы 

	1.1. Объем, утилизированных  твердых бытовых отходов, всего
	тонн
	25,7
	25,5
	25,3
	25,2
	25,1
	23,9

	1.2. Объем, утилизированных  твердых бытовых отходов от населения 
	тонн
	19,0
	18,9
	18,7
	18,5
	18,4
	17,2

	1.3. Объем, утилизированных  твердых бытовых отходов от бюджетной сферы 
	тонн
	4,9
	4,9
	4,9
	4,8
	4,8
	4,5

	1.4. Доля объема ТБО от населения в общем объеме ТБО
	%
	73,9
	74,1
	73,9
	73,4
	73,3
	71,9

	1.5. Доля объема ТБО от бюджетной сферы в общем объеме ТБО
	%
	19,1
	19,2
	19,3
	19,0
	19,1
	18,8

	2. Показатели воздействия на окружающую среду 

	Наличие  обустроенных санкционированных  свалок обеспечат санитарную надежность и  эпидемиологическую безопасность для населения и предприятий  Иштанского сельского поселения.


4. Программные мероприятия,

обеспечивающие достижение целевых показателей в 

сфере захоронения твердых бытовых отходов на территории Иштанского сельского поселения

       Характеристика проблемы:

     Отсутствует организованное захоронение бытовых отходов с соблюдением санитарных, эпидемиологических и экологических норм и правил, в результате чего происходит загрязнение почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод.

Предлагаемое решение проблемы:

4.1. Строительство нового обустроенного санкционированного объекта размещения ТБО, предназначенного для централизованного складирования, обеззараживания и хранения бытовых отходов, вывозимых с жилых домов, непромышленных объектов, учреждений и организаций с. Никольское.

Таблица 16
	Проект: обустроенный  санкционированный объект  размещения твердых бытовых отходов в с. Никольское

 Кривошеинского района Томской области.
	Описание



	1
	2

	1. Краткое описание проекта 
	Площадка проектируемого обустроенного  санкционированного объекта  размещения  ТБО может быть расположена   в 500 м. от 

с. Никольское  

	2. Основная цель проекта
	Защита почвы, атмосферы, грунтовых  поверхностных вод   от загрязнения ТБО, при экономном использовании отведенных под  складирование площадей. 

	3.Технические параметры проекта 
	Площадь участка складирования должна быть не менее 2700 м2.  Санитарно-защитная  зона объекта  не менее- 500м. Срок службы объекта размещения ТБО должен быть  не менее 20 лет. Мощность объекта не менее 64,8тон/год

В случае залегания в пределах  площадки объекта размещения  ТБО  с поверхности  и до глубины 20м  глинистых  грунтов, они  могут быть вынуты при устройстве котлована для складирования ТБО и   в дальнейшем использоваться для экранирования и изоляции ТБО. 

	4.Необходимые капитальные затраты 
	В целях   обеспечения  благоприятной экологической  ситуации в  Иштанском сельском поселении, организации утилизации (захоронения) ТБО   для  строительства нового обустроенного санкционированного объекта размещения ТБО        с. Никольское необходимы капитальные затраты в размере 300,0 тыс. руб. исходя из численности проживающего населения с. Никольское.  

	5. Источники финансирования
	Местный и  Областной бюджет  

	6. Срок реализации проекта 
	 Не более года. 

	7. Ожидаемый эффект
	Новое сооружение обеспечит санитарную надежность и  эпидемиологическую безопасность для населения и предприятий.


4.2. Строительство нового обустроенного санкционированного объекта размещения ТБО, предназначенного для централизованного складирования, обеззараживания и хранения бытовых отходов, вывозимых с жилых домов, непромышленных объектов, учреждений и организаций с. Иштан.

Таблица 17

	Проект : обустроенный  санкционированный объект  размещения твердых бытовых отходов в с. Иштан

 Кривошеинского района Томской области.
	Описание



	1
	2

	1. Краткое описание проекта 
	Площадка проектируемого обустроенного  санкционированного объекта  размещения  ТБО может быть расположена в 500 м. от с. Иштан  

	2. Основная цель проекта
	Защита почвы, атмосферы, грунтовых  поверхностных вод   от загрязнения ТБО, при экономном использовании отведенных под  складирование площадей. 

	3.Технические параметры проекта 
	Площадь участка складирования должна быть не менее 4800 м2.  Санитарно-защитная  зона объекта  не менее- 500м. Срок службы объекта размещения ТБО должен быть  не менее 20 лет. Мощность объекта не менее 138,1тон/год

В случае залегания в пределах  площадки объекта размещения  ТБО  с поверхности  и до глубины 20м  глинистых  грунтов, они  могут быть вынуты при устройстве котлована для складирования ТБО и   в дальнейшем использоваться для экранирования и изоляции ТБО. 

	4.Необходимые капитальные затраты 
	В целях   обеспечения  благоприятной экологической  ситуации в  Иштанском сельском поселении, организации утилизации (захоронения) ТБО   для  строительства нового обустроенного санкционированного объекта размещения ТБО                с. Иштан необходимы капитальные затраты в размере 450,0 тыс. руб. исходя из численности проживающего населения с. Иштан.  

	5. Источники финансирования
	Местный и  Областной бюджет  

	6. Срок реализации проекта 
	 Не более года. 

	7. Ожидаемый эффект
	Новое сооружение обеспечит санитарную надежность и  эпидемиологическую безопасность для населения и предприятий.


4.3. Строительство нового обустроенного санкционированного объекта размещения ТБО, предназначенного для централизованного складирования, обеззараживания и хранения бытовых отходов, вывозимых с жилых домов, непромышленных объектов, учреждений и организаций с. Карнаухово.

Таблица 18

	Проект: обустроенный  санкционированный объект  размещения твердых бытовых отходов в с. Карнаухово

 Кривошеинского района Томской области.
	Описание



	1
	2

	1. Краткое описание проекта 
	Площадка проектируемого обустроенного  санкционированного объекта  размещения  ТБО может быть расположена в 500 м. от д. Карнаухово  

	2. Основная цель проекта
	Защита почвы, атмосферы, грунтовых  поверхностных вод   от загрязнения ТБО, при экономном использовании отведенных под  складирование площадей. 

	3.Технические параметры проекта 
	Площадь участка складирования должна быть не менее 1500 м2.  Санитарно-защитная  зона объекта  не менее- 500м. Срок службы объекта размещения ТБО должен быть  не менее 20 лет. Мощность объекта не менее 22,6тон/год

В случае залегания в пределах  площадки объекта размещения  ТБО  с поверхности  и до глубины 20м  глинистых  грунтов, они  могут быть вынуты при устройстве котлована для складирования ТБО и   в дальнейшем использоваться для экранирования и изоляции ТБО. 

	4.Необходимые капитальные затраты 
	В целях   обеспечения  благоприятной экологической  ситуации в  Иштанском сельском поселении, организации утилизации (захоронения) ТБО   для  строительства нового обустроенного санкционированного объекта размещения ТБО        д. Карнаухово необходимы капитальные затраты в размере 150,0 тыс. руб. исходя из численности проживающего населения с. Карнаухово.  

	5. Источники финансирования
	Местный и  Областной бюджет  

	6. Срок реализации проекта 
	 Не более года. 

	7. Ожидаемый эффект
	Новое сооружение обеспечит санитарную надежность и  эпидемиологическую безопасность для населения и предприятий.


4.4 Объем  и источники финансирования: Всего 900,0 тыс. рублей:
Таблица 19

	Бюджет
	2012
	2013
	2014
	2015

	Областной бюджет
	210,0
	105,0
	315,0
	0

	Местный бюджет
	90,0
	45,0
	135,0
	0

	Итого
	300,0
	150,0
	450,0
	0


                        Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Таблица 20
	Категория потребителя
	Объем потребления услуг теплоснабжения

	
	2013
	2014
	2015

	
	Гкал
	%
	Гкал
	%
	Гкал
	%

	Собственное потребление снабжающей  организации
	15,03
	-
	15,03
	-
	15,03
	-

	Итого
	15,03
	-
	15,03
	-
	15,03
	-

	Сторонние потребители
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные организации
	350,36
	
	350,36
	
	350,36
	

	Население
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	350,36
	
	350,36
	
	350,3
	


      Таблица 21
	Категория потребителя
	Объем потребления услуг теплоснабжения

	
	2013
	2014
	2015 

	
	Гкал
	% к итогу
	Гкал
	% к итогу
	Гкал
	% к итогу

	Собственное потребление снабжающей  организации
	2077
	
	2077
	
	2077
	

	Итого с. Никольское
	2077
	
	2077
	
	2077
	

	Сторонние потребители
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные организации
	1023,1
	
	1023,1
	
	1023,1
	

	Население
	517,7
	
	517,7
	
	517,7
	

	Прочие 
	0
	
	0
	
	0
	

	Итого     с. Иштан
	1540,8
	
	1540,8
	
	1540,8
	

	Всего
	3617,8
	
	3617,8
	
	3617,8
	


3.5.  Критерии доступности для населения коммунальных услуг

       Главная задача при анализе системы теплоснабжения применение комплексного подхода в решении проблем, т.е. учитывать интересы всех участников процесса теплоснабжения – снабжающие организации, потребители и контролирующие органы. Обеспечение качественных, доступных  и экологичных услуг возможно только при налаженной работе всей системы.

Основное влияние на качество услуг оказывает несоответствие используемого оборудования нормативным показателям в виду большого износа. В свою очередь не только потребители страдают от критического состояния оборудования, но и снабжающие организации несут большие убытки, вызванные перерасходом всех энергоресурсов (газ, уголь, электроэнергия). Перерасход угля приводит к увеличению негативного воздействия на окружающую среду, путем роста выбросов в атмосферный воздух. Еще один аспект экологичности производства – экономия природных ресурсов. Ведь существует огромная разница между тем, чтобы "расходовать" природные ресурсы и тем, чтобы их "растрачивать". Главным богатством страны являются её ресурсы, и именно этот фактор определяет престиж страны. Данная проблематика также связана с модернизацией комплекса ЖКХ. Непосредственное влияние перерасход энергоресурсов оказывает на формирование тарифа, что особенно актуально в период постоянно растущих цен на энергоресурсы и политику жесткого лимитирования их потребления.  Увеличение себестоимости производства тепловой энергии снижает доступность данной услуги для потребителей.

Таким образом, можно сделать вывод о влиянии состояния оборудования на все показатели работы системы. Изначально необходимо привести все оборудования в нормативное состояние, иначе решение других вопросов будет невозможным. Обеспечив отлаженную работу системы, появится возможность повышения качества услуг теплоснабжения и снижения стоимости тепловой энергии. 

Проведение модернизации систем теплоснабжения позволит обеспечить надежность работы системы, что в свою очередь окажет непосредственное влияние на качество услуг, их доступность и снизит воздействие на экологию поселения.  

Потребителями товаров и услуг организаций ЖКХ являются лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд.

        Для организаций коммунального комплекса очень важным моментом является гарантированный договором уровень сбора платежей. Это очень непросто в рамках текущего законодательства, но именно это главное условие выживания. Для определения перспектив развития коммунального хозяйства важно определить способность основных групп потребителей оплачивать коммунальные ресурсы, выявить динамику платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг.

        Доходы населения, помимо прочих факторов, определяются его возрастной структурой, политикой повышения заработной платы и пенсий. Точных данных о доходах населения и их распределении не существует. На уровне муниципального образования данные о структуре доходов и расходов населения довольно ограниченны.

        Логика реформы ЖКХ и нового Жилищного кодекса предполагает, что приобретение коммунальных услуг будет в основном реализовываться за счет средств населения. Значит прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать коммунальные услуги становится ключевым параметром определения возможности реализации Программы. Программа может быть реализована лишь настолько, насколько потребители способны дисциплинированно оплачивать расходы на коммунальные услуги за счет включения в тарифы инвестиционной составляющей.

     Таким образом, показателем платежеспособного спроса являются не тарифы, а доля расходов на коммунальные услуги в бюджете потребителя.

      В настоящее время предусмотрен механизм предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в том случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину максимально допустимой доли расходов граждан на эти цели в совокупном доходе семьи. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума, максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. 

        Для многих категорий граждан предусмотрены льготы на оплату ЖКУ, которые предоставляются на основании федеральных законов, законов субъектов РФ и местных законов. Льготы предоставляют своего рода скидку при начислении ЖКУ и не входят в сумму начисленных платежей. 

        Все эти меры оздоровляют систему предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг и способствуют повышению платежеспособности потребителей. 

        Местные экономические условия непосредственно формируют платежеспособность потребителей ЖКУ, неустойчивость экономической ситуации в районе, и сельском поселении высокий уровень безработицы, и, следовательно, нестабильные доходы граждан негативно сказываются на их способности своевременно и в полном объеме оплатить оказанные ЖКУ. 

Предельная стоимость ЖКУ на 1 кв. метр общей площади жилья по состоянию на 1.01.2011 г. в Иштанском сельском поселении установлена в размере 96,36 рублей. Средний доход на 1 работающего человека в Иштанском сельском в 2010 г. составил 4 952 руб., в 2011 г. – 5 861 руб. Прожиточный минимум по данным Областного комитета статистики по Кривошеинскому району  в 2010 году составил  - 7 499 руб., в 2011г. – 8 082 руб.   Следовательно, основная масса потребителей вполне способна оплатить получаемые жилищно – коммунальные услуги. 

Доля потребителей получающих пенсии по состоянию на 01.10.2011 г. в Иштанском поселении составила 34,7 % от всего населения, средняя пенсия в 2010 г. была равна  6 049 руб., в 2011 г. – 6 531 руб.

Тем же потребителям, у кого среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, государство предоставляет возможность получения субсидий.

Существуют два порога доступности ЖКУ:

1. Платеж за ЖКУ/доход    - не более 7%.

          2. Платеж за ЖКУ/бюджет прожиточного минимума - не более 22 %.

Проанализируем ситуацию в Иштанском сельском поселении по этим двум критериям, используя данные 2009 и 2010 гг. в зимний и летний периоды, а также рассчитаем среднегодовые коэффициенты. Поскольку на данный момент самым высоким тарифом на жилищно-коммунальные услуги является стоимость отопления жилого помещения, то соответственно доля расходов на ЖКУ в доходе потребителя будет значительно меняться в зависимости от периода.                                                                                        
                                                                                              Таблица  22
	Иштанское сельское поселение

	Период
	2010 г.

	Показатели
	март
	май
	июнь
	сентябрь
	октябрь
	ср. год-е

	начислено, руб.
	264225,3
	264225,3
	265243,9
	244068,6
	246667,9
	257551,41

	численность, чел.
	973
	975
	975
	977
	978
	974

	средний расход на ЖКУ, руб.
	271,6
	271,0
	272,0
	249,8
	252,2
	264,4

	средняя номинальная начисленная заработная плата, руб.
	7694
	7834
	7834
	7834
	8002
	7841

	средний доход нетрудоспособного населения (пенсионеры), руб.
	6255
	6356
	6356
	6356
	6505
	6368

	средний доход на душу населения, руб.
	7211
	7337
	7337
	7391
	7499
	7359,5

	доля расходов на ЖКУ в среднем доходе. %
	3,8
	3,7
	3,7
	3,4
	3,4
	3,6


Таблица  23
	Иштанское сельское поселение 

	Период
	2011 г.

	Показатели
	март
	май
	июнь
	сентябрь
	октябрь
	ср. год-е

	начислено, руб.
	288027,3
	331081,1
	336711,5
	331081,1
	337185,3
	313654,39

	численность, чел.
	1017
	1016
	1018
	1020
	1015
	1017

	средний расход на ЖКУ, руб.
	283,2
	325,9
	330,8
	324,6
	332,2
	308,4

	средняя номинальная начисленная заработная плата, руб.
	8489
	8613
	8613
	8613
	8613
	8582

	средний доход нетрудоспособного населения, руб.
	6940
	7033
	7033
	7033
	7033
	7010

	средний доход на душу населения, руб.
	7969
	8082
	8082
	8082
	8082
	8054

	доля расходов на ЖКУ в среднем доходе. %
	3,6
	4,0
	4,1
	4,0
	4,1
	3,8


Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе за 2010 г. составила 3,6 %, при этом интервал значения колебался от 3,6 % в марте до 0,7 % в июне месяце. Как  видно данный показатель не  переступает порог доступности в размере 7%, соответственно можно сделать вывод о доступности применяемых в 2010 г. тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

В 2011 г. рост тарифов на ЖКУ услуги составил в среднем 12-15%, при этом среднедушевой доход вырос на 14,6 %.  Проследим изменение показателя порога доступности  в условиях роста тарифа.

3.6.  Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Структура производства тепла характеризуется высокой централизованностью. От котельной с. Иштан производится около 80,8 % тепловой энергии в Иштанском сельском поселении. 


Разветвлённая структура системы теплоснабжения, отсутствие генерального плана развития системы теплоснабжения, ветхость сетей, изношенность основного и вспомогательного оборудования, низкий уровень защищённости сетей от коррозии – все эти факторы способствуют высокой аварийности объектов, вызывают рост тарифов на тепловую энергию.


Необходимость снижения энергопотребления, в условиях постоянного удорожания топлива и электроэнергии, не вызывает сомнений. Однако существенное значение имеет выбор  конкретных направлений и способов энергосбережения, а также глубина реализации каждого энергосберегающего мероприятия. Для этого необходимо представлять структуру энергетического баланса производства, передачи и потребления энергии. 

3.7. Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей.

Котельная с. Иштан.

Расчётная максимальная тепловая нагрузка составляет – 0,8 Гкал/ч.

Установленная мощность котлов составляет – 2,6 Гкал/ч.

Запас мощности на котельной составляет – 325%.

Котельная с. Никольское

Расчётная тепловая нагрузка составляет – 0,15 Гкал/ч.

Установленная мощность котлов составляет – 0,55 Гкал/ч.

Запас мощности на котельной составляет – 366%.

         При таком резерве мощности котельной для  рационального её использования необходимо оптимизация котельной. Оптимизация может включать в себя перенос котельной ближе к крупным потребителям и отключение от отопления отдалённых зданий с низкой нагрузкой.

         Одним из резервов мощности является повышение КПД на котлах. У стальных водотрубных котлов «НР-18», с ручными топками и регулировкой дутьевого воздуха ручными заслонками не предоставляется возможным  повысить КПД. Данный тип водогрейных котлов, ввиду своей несовершенной конструкции, не отвечает современным требованиям по экономии топливно-энергетических ресурсов.

         Существенным резервом мощности и экономии энергии является уменьшение тепловых потерь на тепловых сетях. Применение не намокающей изоляции (например, пенополиуретан) поможет снизить тепловые потери вследствие намокания изоляции при подземной прокладке и увеличить срок службы труб. Устранение прямого водоразбора сетевой воды у потребителей является главной задачей для экономии тепловой энергии и увеличения срока службы оборудования.       

           Значительный резерв мощности даст регулировка тепловых сетей. Распределение теплоносителя согласно тепловых нагрузок даст возможность не допустить перетоп.

          Одним из резервов мощности у потребителей может служить регулировка внутренних тепловых систем. Равномерное распределение теплоносителя по участкам и вследствие этого равномерный прогрев помещений без перетопов.

            Основным резервом мощности и экономии энергии у потребителей должно стать утепление зданий (стен, чердачных перекрытий), замена физически и морально устаревших окон и дверей (на окна с тройным остеклением, применением стеклопакетов). 

            Однако все перечисленные мероприятия эффективны только при настоящих, фактических тепловых балансах составленных на основе показаний приборов учёта тепловой энергии. Только при установке приборов учёта у потребителей появляется мотивация экономить тепловую энергию, теплоноситель.

3.8.  Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Отсутствие резервного источника электроснабжения увеличивает риск сбоев в работе системы, что является крайне опасным во время отопительного сезона. Большая зависимость от единственного источника электроснабжения снижает вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Иштанского сельского поселения. Второй проблемой является отсутствие на котельных возможности использования резервного топлива. В тоже время на котельных обеспечен месячный запас твердого топлива, а удобная транспортная развязка позволяет круглогодично завозить необходимое количество топлива без образования на месте большого запаса, в свою очередь долгое хранение угля снижает его качественные характеристики.


Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент надежность работы не обеспечена с технической точки зрения. Необходимо обратить пристальное внимание на обеспечение котельных резервными источниками теплоснабжения, в том числе аварийным электроснабжением. Также предусмотреть возможность использования резервного топлива.


Большое влияние на безотказную работу системы оказывает состояние оборудования. С учетом большого износа основного оборудования источников теплоснабжения вероятность отказа в работе системы очень велика. Обеспечить на существующем оборудовании безотказную работу системы нет возможности.

                          3.9. Показатели эффективности реализации Программы

Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса позволит:

- повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры с 60% до среднего уровня 25 -30%, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- снизить тарифы на теплоснабжение за счет реконструкции существующей системы теплоснабжения, перевод жилищного фонда на индивидуальные источники отопления;

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и объектов соцкультбыта;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей на 10 - 15%;

- снижение потерь на тепловых сетях на 25-30 %

Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- повышение экологической безопасности;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100%;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов на территории поселения;

- улучшение экологического состояния поселения;

- обеспечение надлежащей утилизации твердых бытовых отходов.

Обеспечение развития жилищного строительства:

- обеспечение развития жилищного строительства в Иштанском поселении;

- ввод в эксплуатацию одноквартирных жилых домов;

- создание благоприятных условий для жителей поселения.

На основе технического задания предприятием ЖКХ будут разработаны инвестиционные программы, произведены расчеты финансовых потребностей для реализации этих программ.

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

                   4. Финансовое обеспечение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Иштанского сельского
                                                                 поселения  на 2015-2017 годы и на перспективу до 2020 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2015

	
	
	Строительно-монтажные работы (тыс. руб.)
	Проектно-сметная документация (тыс. руб.)

	
	
	Итого
	Областной  бюджет 
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	

	
	Теплоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Чистка теплообменника в котельной с. Иштан
	5,00
	
	
	5,00
	
	
	
	

	2
	Замена изоляции участка теплотрассы в с. Иштан
	99,00
	
	99,00
	
	
	
	
	

	3
	Установка узла учета тепловой энергии в котельной с. Иштан
	145,00
	
	
	145,00
	
	
	
	

	4
	Замена или ремонт бака – аккумулятора горячей воды в котельной с. Иштан
	40,00
	
	
	40,00
	
	
	
	

	5
	Замена насоса GRUNFOS в котельной с. Иштан
	87,60
	
	85,60
	2,00
	
	
	
	

	6
	Модернизация угольной котельной по адресу: с. Никольское, пер. Центральный, 6а (приобретение энерго-эффективного котла)
	482,6
	390,8
	
	91,8
	
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Колхозной в с. Иштан, 725 м.
	
	
	1800,00
	2 000,00
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2016

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	Областной  бюджет 
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	Итого
	Областной  бюджет 
	Районный бюджет
	Бюджет поселения

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Никольское Кривошеинского района Томской области 
	7 820,84
	6 334,88
	585,96
	900,00
	
	
	
	

	
	           Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция угольной котельной в с. Никольское (установка котла меньшей мощности) 
	482,6
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2017

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Иштан, ул. Молодёжная, ул. Колхозная, ул. Лесная Кривошеинского района Томской области 3450 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Чагино Кривошеинского района Томской области 1000 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Карнаухово Кривошеинского района   Томской области 2300 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2018

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Теплоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция угольной котельной в с. Никольское на тепловой блочный модуль
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Иштан, ул. Молодёжная, ул. Колхозная, ул. Лесная Кривошеинского района Томской области 3450 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Чагино Кривошеинского района Томской области 1000 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Карнаухово Кривошеинского района   Томской области 2300 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2019

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Теплоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция угольной котельной в с. Никольское на тепловой блочный модуль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2020

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Теплоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	№

п/п
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	Едина

измерения
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	 № 1.Критерии доступности для населения

 коммунальных услуг 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	  Среднемесячный расход на жилищно-коммунальные услуги на 1 человека, проживающего в доме с печным отоплением
	Руб.
	719,88
	777,47
	839,67
	906,84
	979,39
	1057,74

	
	 Средний доход нетрудоспособного населения (пенсионеры)
	Руб.
	11435
	11942
	12470
	13900
	14900
	16300

	
	  Средний расход нетрудоспособного населения (пенсионеры)
	Руб.
	6368
	7010
	7570
	8175
	8830
	9536

	
	  Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе не превышает 7%
	%
	6,3
	6,5
	6,7
	6,5
	6,6
	6,5

	
	  Доля расходов в  среднем расходе  не превышает 22%
	%
	11,3
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому

 виду коммунального ресурса)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем потребления воды в год в т.ч.
	м3
	15757,20
	15779,69
	14236
	13991
	13751
	13516

	
	    бюджет
	м3
	922,42
	922,42
	920
	920
	920
	920

	
	    население
	м3
	12861,34
	12564,3
	12316
	12071
	11831
	11596

	
	Доля объемов воды потребляемой бюджетными учреждениями
	%
	5,8
	5,8
	6,9
	6,6
	6,7
	6,8

	
	 Доля объемов воды потребляемой населением
	%
	81,6
	79,6
	86,5
	86,3
	86,0
	85,8

	2
	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем потребления тепловой энергии в год в т.ч.
	Гкал
	1566,78
	1566,78
	1509,77
	1224,85
	1193,25
	1162,6

	
	     население
	Гкал
	543,65
	543,65
	517,77
	262,85
	260,25
	257,60

	
	     бюджет
	Гкал
	1023,13
	1023,13
	992,00
	962,00
	933,00
	905,00

	
	Доля объемов тепловой энергии потребляемой населением
	%
	34,7
	34,7
	33,6
	20,4
	20,4
	20,4

	
	 Доля объемов тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями
	%
	65,3
	65,3
	66,4
	79,6
	79,6
	79,6

	3
	Электрическая энергия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем потребления электрической энергии в год в т.ч.
	кВт/ч
	690991
	691248
	690960
	690900
	690200
	690300

	
	    Бюджет
	кВт/ч
	61640
	60410
	59200
	58100
	56800
	55700

	
	     население
	кВт/ч
	554230
	555900
	557560
	559300
	560700
	562600

	
	    прочие организации
	кВт/ч
	75121
	74938
	74200
	73500
	72700
	72000

	
	Доля объемов электрической энергии потребляемой бюджетными учреждениями
	%
	8,9
	8,7
	8,6
	8,4
	8,2
	8,1

	
	Доля объемов электрической энергии потребляемой населением
	%
	80,2
	80,4
	80,7
	81,0
	81,2
	81,5

	
	Доля объемов электрической энергии потребляемой прочими организациями
	%
	10,9
	10,9
	10,7
	10,6
	10,6
	10,4

	4
	Объем ТБО
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:  в т. ч.
	тонн
	25,88
	25,78
	25,68
	25,40
	25,20
	25,00

	
	население 
	тонн
	19,20
	19,10
	19,00
	18,72
	18,52
	18,32

	
	Доля объемов утилизированных  ТБО населением в общем объеме
	%
	74,2
	74,1
	74,0
	73,7
	73,5
	73,3

	№ 3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	

	
	для учреждений и организаций температура внутреннего воздуха должна соответствовать действующим санитарным нормам и правилам

 для населения температура внутреннего воздуха должна соответствовать действующему  Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. за № 354  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» 
	t*С

t*С


	+18;+20

+20;+22
	+18;+20

+20;+22
	+18;+20

+20;+22
	18;+20

+20;+22
	+18;+20

+20;+22
	+18;+20

+20;+22

	10
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство станции очистки воды
	Шт.
	     -
	     
	        -
	       -
	     1
	        -

	№ 4 Показатели степени охвата потребителей приборами учета( с выделением 

многоквартирных домов и бюджетных организаций)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электрическая энергия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилые дома всего: в т.ч.
	шт
	371
	371
	371
	371
	371
	371

	
	   Многоквартирные дома.
	шт
	155
	155
	155
	155
	155
	155

	
	   Жилые дома (индивидуально-определенные здания)
	шт
	216
	216
	216
	216
	216
	216

	
	   Многоквартирные дома  расчет в которых  осуществляется по индивидуальным приборам учета
	шт
	155
	155
	155
	155
	155
	155

	
	   Жилые дома  расчет в которых осуществляется по индивидуальным приборам учета
	шт
	216
	216
	       216
	216
	216
	216

	
	Доля объемов электрической энергии потребляемой в многоквартирных домах, расчет за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета
	%
	100
	100
	       100
	100
	100
	100

	
	Доля объемов электрической энергии потребляемой в жилых домах, расчет за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета
	%
	100
	100
	       100
	100
	100
	100

	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилые дома с водопроводом в доме всего: в т.ч.
	шт
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	    Многоквартирные дома в которых расчет за водоснабжение осуществляется по индивидуальным приборам учета
	шт.
	11
	12
	13
	15
	15
	22

	
	    Жилые дома (индивидуально-определенные здания) в которых расчет за водоснабжение осуществляется по индивидуальным приборам учета
	шт.
	3
	3
	4
	4
	5
	6

	
	Доля многоквартирных домов и жилых домов, расчет за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета
	%
	60,9
	62,5
	68,00
	73,1
	74,1
	100,0

	
	Теплоснабжение
	
	

	
	Жилые дома с теплоснабжением в доме всего: в т.ч.
	шт
	11
	11
	10
	2
	2
	2

	
	    Многоквартирные дома в которых расчет за теплоснабжение осуществляется по общим домовым приборам учета
	        шт.
	0
	0
	0
	2
	2
	2

	
	Доля многоквартирных домов, расчет за которую осуществляются с использованием общих домовых приборов учета
	%
	0
	0
	0
	100
	100
	100

	№ 5 Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Водоснабжение
	м3
	15757,20
	15779,69
	14236
	13991
	13751
	13516

	
	Всего водосетей
	км
	
	
	
	
	
	

	
	Скважины действующие в т.ч.
	шт
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Водонапорные башни
	шт
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	в том числе требующие ремонта
	шт
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	2
	Тепловая энергия
	Гкал
	1566,78
	1566,78
	1509,77
	1224,85
	1193,25
	1162,6

	
	Всего теплосетей
	км
	1,425
	1,425
	1,415
	999,4
	999,4
	999,4

	
	В том числе требующие ремонта
	км
	
	0,134
	
	
	
	

	№ 6 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе

 ресурсоснабжения(удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд,

 проценты потери в сетях)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем потребления воды в год
	м3
	15757,20
	15779,69
	14236
	13991
	13751
	13516

	
	Объем потребления электроэнергии
	тыс.кВт
	37,8
	31,5
	24,2
	21,0
	16,5
	13,5

	
	Удельный расход э/энергии
	кВтч/м3
	2,4
	2,0
	1,7
	1,5
	1,2
	1,0

	
	Потери воды в сети
	м3
	2781
	2358
	1941
	1729
	1528
	1502

	
	Доля потерь в % к отпуску  в сеть
	%
	15
	13
	12
	11
	10
	10

	
	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Потребления тепловой энергии в год всего
	Гкал
	1566,78
	1566,78
	1509,77
	1224,85
	1193,25
	1162,6

	
	Расход топливо уголь
	т
	968,1
	926,0
	776,0
	444,6
	404,6
	344,6

	
	Расход условного топлива
	Т.у.т.
	770,6
	737,1
	617,7
	353,9
	322,1
	274,3

	
	Объем потребления электроэнергии
	Тыс.кВт.
	95,9
	92,4
	84,5
	66,1
	62,0
	58,1

	
	Удельный  расход топлива на полезный отпуск
	кг.у.т/гкал
	491,8
	470,5
	409,2
	289,0
	269,9
	236,0

	
	 Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск                               
	кВтч/гкал
	61,22
	59,00
	56,0
	54,0
	52,0
	50,0

	№ 7 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

 с детализациейпо многоквартирным домам и бюджетным организациям

(удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.)

	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество жителей
	чел
	755
	755
	751
	747
	743
	739

	
	Потребление воды на 1 чел. в месяц в т.ч.
	м3
	1,7
	1,75
	1,58
	1,56
	1,55
	1,53

	
	население
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	          Тепловая энергия объем теплоэнергии
	г/кал
	1566,78
	1566,78
	1540,9
	1285,98
	1285,98
	1285,98

	
	Общая отапливаемая  площадь в т.ч.
	м2
	4872
	4872
	4872
	4322
	4322
	4322

	
	население
	м2
	1439
	1439
	1439
	889
	889
	889

	
	бюджет
	м2
	3433
	3433
	3433
	3433
	3433
	3433

	
	Удельный расход тепловой энергии на 1 м2
	Гкал/м2
	321,6
	321,6
	316,3
	297,5
	297,5
	297,5

	
	население
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	


                                                  6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

                6.1. Механизм реализации Программы

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией Иштанского сельского поселения и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию Иштанского сельского поселения.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация Иштанского сельского поселения проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку администрация Иштанского сельского поселения вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей администрация Иштанского подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и 
соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Администрация Иштанского сельского поселения проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

При вынесении администрацией Иштанского сельского  решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса администрация Иштанского сельского поселения вправе:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.

При вынесении администрацией Иштанского сельского поселения  решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса администрация Иштанского сельского поселения с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Совет Иштанского сельского поселения.

Совет Иштанского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей, а также тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и тариф организации коммунального комплекса на подключение.

После установления всех указанных тарифов и надбавок администрация Иштанского сельского поселения заключает с организацией коммунального комплекса договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и сроки ее реализации могут быть пересмотрены Советом Иштанского сельского поселения по предложению организации коммунального комплекса, администрации Иштанского сельского поселения или по собственной инициативе:

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

                7.2. Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением.

Администрация Иштанского сельского поселения обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация Иштанского сельского поселения координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет 
право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Иштанского сельского поселения.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы – Глава Иштанского сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий: Организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией поселения в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения,  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией города для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

 Схемы водопроводных сетей  с. Иштан
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[image: image13] д.  Чагино                  Мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения  Иштанского поселения

	Мероприятия
	Кол-во
	Затраты, цены 2011 г., млн.руб
	Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч

	
	
	
	Всего:
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Замена участка ветхой тепловой сети по ул. Лесная в с. Иштан 
	70
	0,083
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перевод жилых домов по ул. Лесная в с. Иштан, подключенных к центральному отоплению, на поквартирное элетроотопление 
	10
	
	0,035
	
	0,035
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция тепловых сетей в с. Иштан (замена изоляции надземного трубопровода)
	662,6
	
	0,265
	
	
	0,265
	
	
	
	
	
	

	Установка в с. Иштан теплового модуля
	
	
	3,7
	
	
	
	
	3,7
	
	
	
	

	Водоподготовка:
Установка химподготовки воды на источниках тепла
	
	
	0,3
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	

	Замена угольной котельной в с. Никольское на тепловой блочный модуль
	1
	
	3,7
	
	
	
	
	
	
	3,7
	
	

	Всего реконструкция и модернизация ОФ
	
	0,083
	4,4
	
	0,035
	0,265
	
	4,0
	
	3,7
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ»
	
	0,083
	8
	
	0,035
	0,265
	
	4,0
	
	3,7
	
	

	Местный бюджет
	
	0,083
	0,3
	
	0,035
	0,265
	
	
	
	
	
	

	Областной  бюджет
	
	
	7,7
	
	
	
	
	4,0
	
	3,7
	
	

	Собственные средства предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                   4. Финансовое обеспечение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Иштанского сельского
                                                                 поселения  на 2015-2017 годы и на перспективу до 2020 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2015

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Теплоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция угольной котельной в с. Никольское на тепловой блочный модуль
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена теплоизоляции на надземной теплотрассе в с. Иштан 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	8000
	652
	1448
	
	216
	108
	108
	

	1
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Никольское Кривошеинского района Томской области 3459 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Иштан, ул. Молодёжная, ул. Колхозная, ул. Лесная Кривошеинского района Томской области 3450 м.
	8000
	6552
	1448
	0
	
	
	
	

	3
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Чагино Кривошеинского района Томской области 1000 м.
	
	
	
	
	216
	108
	108
	0

	4
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Карнаухово Кривошеинского района   Томской области 2300 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	8000
	6552
	1448
	
	216
	108
	108
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2016

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Теплоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция угольной котельной в с. Никольское на тепловой блочный модуль
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена теплоизоляции на надземной теплотрассе в с. Иштан 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	2160
	1769
	391
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Никольское Кривошеинского района Томской области 3459 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Иштан, ул. Молодёжная, ул. Колхозная, ул. Лесная Кривошеинского района Томской области 3450 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Чагино Кривошеинского района Томской области 1000 м.
	2160
	1769
	391
	0
	
	
	
	

	4
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Карнаухово Кривошеинского района   Томской области 2300 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	2160
	1769
	391
	0
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2017

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Теплоснабжение 
	
	
	
	
	370
	185
	185
	

	1
	Реконструкция угольной котельной в с. Никольское на тепловой блочный модуль
	
	
	
	
	370
	185
	185
	

	2
	Замена теплоизоляции на надземной теплотрассе в с. Иштан 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Никольское Кривошеинского района Томской области 3459 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Иштан, ул. Молодёжная, ул. Колхозная, ул. Лесная Кривошеинского района Томской области 3450 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Чагино Кривошеинского района Томской области 1000 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Карнаухово Кривошеинского района   Томской области 2300 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	370
	185
	185
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2018

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Теплоснабжение 
	3700
	1850
	1850
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция угольной котельной в с. Никольское на тепловой блочный модуль
	3700
	1850
	1850
	
	0
	
	
	

	2
	Замена теплоизоляции на надземной теплотрассе в с. Иштан 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Никольское Кривошеинского района Томской области 3459 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Иштан, ул. Молодёжная, ул. Колхозная, ул. Лесная Кривошеинского района Томской области 3450 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Чагино Кривошеинского района Томской области 1000 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Карнаухово Кривошеинского района   Томской области 2300 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	3700
	1850
	1850
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2019

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Теплоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция угольной котельной в с. Никольское на тепловой блочный модуль
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена теплоизоляции на надземной теплотрассе в с. Иштан 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	
	
	
	
	648
	324
	324
	

	1
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Никольское Кривошеинского района Томской области 3459 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Иштан, ул. Молодёжная, ул. Колхозная, ул. Лесная Кривошеинского района Томской области 3450 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Чагино Кривошеинского района Томской области 1000 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Карнаухово Кривошеинского района   Томской области 2300 м.
	
	
	
	
	648
	324
	324
	0

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	648
	324
	324
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2020

	
	
	Строительно-монтажные работы 
	Проектно-сметная документация

	
	
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет
	Итого
	ОБ (ФБ)
	МБ
	Внебюджет 

	
	Теплоснабжение 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция угольной котельной в с. Никольское на тепловой блочный модуль
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена теплоизоляции на надземной теплотрассе в с. Иштан 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоснабжение 
	6480
	3240
	3240
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Никольское Кривошеинского района Томской области 3459 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в с. Иштан, ул. Молодёжная, ул. Колхозная, ул. Лесная Кривошеинского района Томской области 3450 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Чагино Кривошеинского района Томской области 1000 м.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция (замена старых) водопроводных сетей в д. Карнаухово Кривошеинского района   Томской области 2300 м.
	6480
	3240
	3240
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	6480
	3240
	3240
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_1376489645

_1389007782

_1389008040

_1384860554

_1376904788

_1376376554

_1376376895

_1373705906.xls
Лист1

		Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей		Протяженность участка по трассе                в 2-х трубном исполнении, м		Количество тепловых камер (пунктов)		Условный диаметр труб, Ду,мм		Количество труб в сети, шт.		Способ прокладки (бесканальная, в  каналах, надземная)		Среднегодовые температуры воды в оС				Объем воды в сетях, м3

														подающей линии		обратной линии

		I		64				110		2		бесканальная под.

		II		650				100		2		бесканальная под.

		III		199				70		2		бесканальная под.

		IV		110				50		2		бесканальная под.		60		48

		V		325				100		2		надземная

		VI		252				50		2		каннальная  под.

		VII		82				70		2		канальная     под.

		Итого		1361														20
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